Istruzioni su come usare la patch di correzione all’errore ‘run time error 200

Quando si usa il modulo CRT (per usare ‘clrscr’ ecc.) con sistemi veloci (>=200 Mhz), spesso si ottiene un messaggio di errore 'inspiegabile' alla partenza del programma e terminazione forzata dello stesso. In circolazione esistono diverse proposte di correzione: questa è l'unica che sono stato in grado di far funzionare sul mio sistema. Personalmente l’ho testata sul Turbo Pascal 6.0 e 7.0. Dovrebbe funzionare anche sulla versione 7.01. Non posso assicurare nulla per le versioni precedenti (non so neppure se queste soffrano del problema in esame).

Quando la correzione sarà stata installata (seguendo le istruzioni che troverete più avanti) un tipico programma Turbo Pascal che vorrà usare la unit crt dovrà essere corredato di due particolari in più:

Program prova;

  uses newdelay, crt;  (* è importante che newdelay sia messo prima di crt !! *)

  …

  …

begin

  patchcrt(crt.delay);
Quindi una uses in più ed un comando particolare con cui iniziare il programma.

Prima è necessario preparare la nuova unit (newdelay.tpu) sul disco fisso (operazione da compiere una volta sola). Scegliete (o create) una cartella in cui creare la nuova unit. Consiglio la cartella che contiene il turbo.exe (ad es. C:\tp7\bin): copiate qui il sorgente newdelay.pas che avete trovato insieme a queste istruzioni. Fate partire il Turbo Pascal ed andate sulla finestra che si attiva con il menu 'options/directories/'. Nella casella 'exe & tpu directories' scrivete il percorso della cartella contenente newdelay.pas (ad es. 'c:\tp7\bin').

Osservate quanto appare con il menu ‘compiler/destination’: se leggete ‘destination memory’ scegliete quella stessa voce per cambiarla in ‘destination disk’. Caricate il sorgente newdelay.pas e compilatelo con F9. Ora dovreste aver creato sul disco una versione di newdelay.tpu compatibile con il vostro Turbo Pascal.

Riportate la voce cambiata prima in ‘destination memory’. 

Avete finito!

